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Preisgruppe und
Gebindegröße

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.
in €/Liter

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.

in €/Gebinde

PG 1*:  1 l
PG 1*:  5 l
PG 1*:  15 l

PG 2*:  1 l
PG 2*:  5 l
PG 2*:  15 l

37,77
34,87
34,51

40,07
37,17
36,82

37,77
174,35
517,65

40,07
185,85
552,30

Cetol novateCh
transparente high-solid-lasur (1-topf-system) für außen
• ansatzfreies Arbeiten auch bei großen Flächen und höheren Temperaturen
• hoher UV-Schutz und lang anhaltende Wetterbeständigkeit
• wirtschaftlich durch
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

2 Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Ausschreibungstexten unter www.sikkens.at

1 Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

* Preisgruppen: PG 1: alle Farbtöne, die aus der Base TC gemischt werden. PG 2: alle Farbtöne, die aus der Base TU gemischt werden.

PG 1*:  1 l
PG 1*:  2,5 l 
PG 1*:  5 l

PG 2*:  1 l
PG 2*:  2,5 l 
PG 2*:  5 l

27,77
26,71
25,64

30,23
29,17
28,09

27,77
66,78

128,20

30,23
72,93

140,45

Cetol hls plus
transparente, lösemittelbasierte Imprägnierlasur (1-topf-system) 
für außen und Grundbeschichtung im system mit Cetol Filter 7 plus
• Spezialalkydharzbasis
• seidenmattes Erscheinungsbild
• hohe Eindringtiefe
• guter Wetter- und UV-Schutz
• große Farbtonvielfalt
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

PG 1*:  1 l
PG 1*:  5 l
PG 1*:  20 l

PG 2*:  1 l
PG 2*:  5 l
PG 2*:  20 l

28,43
26,25
25,02

30,89
28,71
27,48

28,43
131,25
500,40

30,89
143,55
549,60

Cetol hls extra
transparente lösemittelbasierte Dünnschichtlasur (1-topf-system)  
für außen, Grundbeschichtung im system mit Cetol Filter 7 plus
• extrem wetterbeständig durch hohe Eindringtiefe
• sehr gut feuchtigkeitsregulierend, hoher UV-Schutz
• höchste Transparenz und sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung
• große Farbtonvielfalt
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

PG 1*:  1 l
PG 1*:  5 l

PG 2*:  1 l
PG 2*:  5 l

42,61
39,38

45,07
41,84

42,61
196,90

45,07
209,20

Cetol FIlter 7 plus
transparente lösemittelbasierte Dickschichtlasur für außen
• extra hohe UV-Beständigkeit und UV-Absorptionsfähigkeit
• brillante Transparenz des Lasurfilms, hohe Standfestigkeit bei der Verarbeitung
• hoher Verwitterungsschutz, optimale Elastizität des Lasurfilms
• leichte Verarbeitung und hohe Blockfestigkeit
• perfekte Feuchtigkeitsregulierung
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

 1 l
 5 l

40,15
36,77

40,15
183,85

Cetol hs Color
semitransparente renovierlasur (1-topf-system) auf spezieller  
alkydharzbasis für außen
• sehr gute UV- und Wetterbeständigkeit
• hellt vergrautes Holz optisch leicht auf
• kaschiert untergrundbedingte Verfärbungen
• vorbeugender Filmschutz gegen Algen-und Pilzbefall
Farbtöne: siehe 5051 Color Concept und RAL

 1 l
 5 l
 10 l

19,72
17,22
16,50

19,72
86,10

165,00

Cetol aktIva Bs 1

Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende pilze für außen
• hohe Eindringtiefe
•  Zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden  

Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum  
chemischen Schutz des Holzes.

Farbton: farblos

PG 2*:  1 l
PG 2*:  2,5 l
PG 2*:  5 l

Ready-Mix 1 l
Farbtöne 2,5 l
 5 l

38,28
35,87
32,75

36,66
34,25
31,13

38,28
89,68

163,75

36,66
85,63

155,65

Cetol novateCh next
transparente lösemittelbasierte high-solid-hybridlasur (1-topf-
system) für außen
• Alternative für umweltbewusste Maler durch 10 x weniger VOC-Gehalt
• schnelltrocknend auch bei hoher Luftfeuchtigkeit und niedrigen Temperaturen
• extrem haltbar durch hohe Eindringtiefe
• wirtschaftlich durch Einsparen eines Arbeitsgangs, geruchsarm
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte
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Preisgruppe und
Gebindegröße

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.
in €/Liter

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.

in €/Gebinde

3Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Ausschreibungstexten unter www.sikkens.at

1 Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

** Preisgruppen: PG 1: alle Farbtöne, die aus der Base TC gemischt werden. PG 2: alle Farbtöne, die aus der Base TU gemischt werden. 
** Preisgruppen:  PG 1: alle Farbtöne, die aus der Base W05 gemischt werden. PG 2: alle Farbtöne, die aus der Base M15 gemischt werden.  

PG 3: alle Farbtöne, die aus der Base N00 gemischt werden.

Cetol Bl hyDratol
Dekorative, wasserbasierte Imprägnierlasur als Grund-, zwischen- 
und schlußbeschichtung zum schutz und zur Gestaltung von holz  
und holzbauteilen für außen.
• einfache Verarbeitung, geruchsarm
• wirtschaftlich, da bis zu 3 Anstriche pro Tag möglich
•  erzeugt eine matte, hoch wasserdampfdurchlässige nicht abplatzende

pflegeleichte Oberfläche, enthält einen UV-Schutzfilter
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbkarte

PG 2*:  2,5 l
PG 2*: 10 l

21,55
19,98

53,88
199,80

Cetol Blx-pro
transparente wasserverdünnbare expresslasur für außen
• extrem schnelltrocknend bei ausreichender Offenzeit
• nach 90 Minuten regenfest
• überstreichbar nach 2 Stunden
• ausreichend lange Offenzeit
• effizient durch verkürzte Wartezeiten
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

PG 1*: 1 l
PG 1*: 5 l

PG 2*: 1 l
PG 2*: 5 l

34,50
31,73

36,96
34,19

34,50
158,65

36,96
170,95

Cetol Blx-pro top
transparente Dickschichtlasur für außen (auf rohem holz in 
verbindung mit Cetol Blx-pro als Grundbeschichtung)
• extrem haltbar durch hohen UV-Schutz
• dauerhafter Glanz, feuchtigkeitsregulierend
• hohe Elastizität bei schneller Blockfestigkeit
• geruchsarm
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbkarte

PG 1*: 1 l
PG 1*:  2,5 l

PG 2*: 1 l
PG 2*:  2,5 l

36,77
34,21

39,23
36,66

36,77
85,53

39,23
91,65

Cetol Bl DeCor
transparente wasserverdünnbare Dünnschichtlasur für innen
• hohe Transparenz
• sehr gute Anfeuerung der Holzmaserung
• leicht zu reinigen
Farbtöne: siehe Sikkens Natural Balance Lasurenfarbtonkarte

1 l
2,5 l

36,57
34,34

36,57
85,85

Cetol Bl unItop
transparenter wasserverdünnbarer hartlack für innen
• hochstrapazierfähiger Überzugslack
• geruchs- und vergilbungsarm
• einwandfrei verlaufend und schnelltrocknend
• handschweißbeständig
Farbton: farblos

1 l
5 l

34,38
30,27

34,38
151,35

Cetol Bl aktIvaBp 1

Farblose Imprägnierung gegen holzverfärbende und holz- 
zerstörende pilze für außen
• hohe Eindringtiefe
•  zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden

Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum
chemischen Schutz des Holzes.

Farbton: farblos

2,5 l 22,89 57,23

Cetol Bl sIlvershIne
seidenmatte Metall-effektlasur (1-topf-system) auf 
spezial-Öl-emulsionsbasis
• hoch wasserdampfdurchlässig
• leicht zu verarbeiten und schnelltrocknend
• nicht abplatzende pflegeleichte Oberfläche
• mit Filmschutz gegen Algen-und Pilzbefall
Farbtöne: siehe Sikkens BL Silvershine Farbtonkarte

1 l
2,5 l

5 l

28,54
25,94
24,91

28,54
64,85

124,55
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Preisgruppe und
Gebindegröße

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.
in €/Liter

unverb. empf.
VK-Preis
inkl. MwSt.

in €/Gebinde

weiß 1 l
weiß 2,5 l
weiß 10 l

PG 1**: 1 l
PG 1**:  2,5 l
PG 1**:  10 l

PG 2**: 1 l
PG 2**:  2,5 l
PG 2**:  10 l

PG 3**: 1 l
PG 3**:  2,5 l
PG 3**:  10 l

25,44
23,76
22,35

28,31
26,63
25,22

30,75
29,08
27,66

32,73
31,06
29,64

25,44 
59,40

223,50

28,31
66,58

252,20

30,75
72,70

276,60

32,73
77,65

296,40

Produkttechnische Informationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und Ausschreibungstexten unter www.sikkens.at

** Preisgruppen: PG 1: alle Farbtöne, die aus der Base TC gemischt werden. PG 2: alle Farbtöne, die aus der Base TU gemischt werden. 

** Preisgruppen:  PG 1: alle Farbtöne, die aus der Base W05 gemischt werden. PG 2: alle Farbtöne, die aus der Base M15 gemischt werden.  
PG 3: alle Farbtöne, die aus der Base N00 gemischt werden.

1 l
2,5 l
10 l

24,76
22,52
20,71

24,76
56,30

207,10

63
64

78
6 
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HOLZLASUREN 

Für jEdEs bAuTEil 
diE richTigE lAsur

NiCHt mASSHALtiGE 
HOLZbAUtEiLE 

bEGRENZt mASSHALtiGE 
HOLZbAUtEiLE

mASSHALtiGE 
HOLZbAUtEiLE

ROHES 
HOLZ

bESCHiCHtUNG 
iNtAkt

Bei nicht maßhaltigen Holzbauteilen  
im Außenbereich, wie überlappenden 
Verbretterungen, Schindeln, Palisaden 
oder Zäunen, dürfen sich die Maße 
des Holzes unbegrenzt verändern. 

Bei begrenzt maßhaltigen Außen-
bauteilen, wie Balkonbrüstungen, 
Verbretterungen oder Fensterläden, 
sind Maßänderungen in begrenztem 
Umfang erlaubt.

Bei maßhaltigen Außenbautei-
len, wie zum Beispiel Fenstern 
und Türen, darf das Holz seine 
Maße nur in sehr geringem 
Umfang verändern.

CEtOL HLS pLUS

CEtOL HLS ExtRA
3-Schicht- 
System 1-2-Schicht-System

Grundbeschichtung 
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung 
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung

CEtOL FiLtER 7 pLUS 2-Schicht- 
System* 1-2-Schicht-System  –––– –––– Zwischenbeschichtung 

Schlussbeschichtung

CEtOL HS COLOR 2-Schicht- 
System 1-Schicht-System Grundbeschichtung

Schlussbeschichtung
Grundbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung*** 
Schlussbeschichtung

CEtOL NOvAtECH 2-Schicht- 
System 1-Schicht-System Grundbeschichtung

Schlussbeschichtung
Grundbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung*** 
Schlussbeschichtung

CEtOL NOvAtECH NExt 2-Schicht- 
System 1-Schicht-System Grundbeschichtung 

Schlussbeschichtung
Grundbeschichtung 
Schlussbeschichtung ––––

CEtOL bL HYDRAtOL 3-Schicht- 
System 1-2-Schicht-System

Grundbeschichtung 
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

–––– ––––

CEtOL bLx-pRO 3-Schicht- 
System 1-2-Schicht-System

Grundbeschichtung 
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung 
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

Grundbeschichtung

CEtOL bLx-pRO tOp 2-Schicht- 
System** 1-2-Schicht-System –––– Zwischenbeschichtung 

Schlussbeschichtung
Zwischenbeschichtung 
Schlussbeschichtung

CEtOL bL SiLvERSHiNE 2-Schicht- 
System 2-Schicht-System Grundbeschichtung 

Schlussbeschichtung
Grundbeschichtung 
Schlussbeschichtung ––––

CEtOL WEttERSCHUtZ-
FARbE ExtRA

2-Schicht- 
System 1-2-Schicht-System Grundbeschichtung 

Schlussbeschichtung
Grundbeschichtung 
Schlussbeschichtung ––––

LöSEmittELbASiERtE SYStEmE

HYbRiD-SYStEmE

* Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra/ Cetol HLS plus | ** Grundbeschichtung Cetol BLX-Pro   
*** Bei rohem Holz ist eine zusätzliche Grundbeschichtung mit Cetol HLS Extra empfehlenswert.

WASSERvERDüNNbARE SYStEmE

DECkENDER WASSERvERDüNNbARER HOLZSCHUtZ

CEtOL WEttERSCHUtZ iSOLiERGRUND
Wasserverdünnbare deckend weiße Grund- und Zwischenbeschich-
tung für außen und innen
• sehr gute Haftung auf rohem Holz
• wasserverdünnbar, schnelltrocknend und elastisch
• sehr gute Isoliereigenschaften
• gut wasserdampfdiffusionsfähig
Farbton: weiß

CEtOL WEttERSCHUtZFARbE ExtRA
Deckender wasserverdünnbarer Holzanstrich für außen 
(2-Schicht-1-topf-System)
• direkt aufs Holz ohne Grundierung
•  das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen wird vermindert, Verfärbungen

von Astzonen werden reduziert
• dauerhaft schöne und saubere Oberflächen
• vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
• rostinhibierend
Farbtöne: weiß und färbig lt. 5051 Color Concept

NEU

www.ragfa.com




