
DRY
Die vorteilhafte und flexible Lösung 
Flexible and cost-effective solution
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DATENBLATT
DATASHEET 

MODELL 
MODEL

NUTZMASSE (mm LxTxH)
USEFUL DIMENSIONS (mm WxDxH)

LUFTLEISTUNG  (m3/h)
AIR FLOW (m3/h)

MOTORLEISTUNG (Kw)
MOTOR POWER (Kw)

BELEUCHTUNG
LIGHTING

DRY 1228 1000x2000xh.2800 5.000 2,2 1 Lichtpunkt 4TL zu je  30 W 
1x light fixture 4TL 30 W each one

DRY 2228 2000x2000xh.2800 10.000 4  1 Lichtpunkt 4TL zu je  30 W
1x light fixture 4TL 30 W each one

DRY 3228 3000x2000xh.2800 15.000 5,5  2 Lichtpunkte 4TL zu je  30 W
2x light fixtures 4TL 30 W each one

DRY 4228 4000x2000xh.2800 20.000 7,5  2 Lichtpunkte 4TL zu je  30 W
2x light fixtures 4TL 30 W each one

DRY 5228 5000x2000xh.2800 25.000 11 2 Lichtpunkte 4TL zu je  30 W
3x light fixtures 4TL 30 W each one
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• Standardkonfiguration
• Struktur, aus verzinkten unter Druck gebogenen 

Blechpaneelen
• Absaugung durch ein elektrisches,  

hoch-leistungsfähiges Zentrifugal-Gebläse 
• Filtration aus zwei Reihen ANDREAE-Filtern bestehend 
• Deckenbeleuchtung mit 4TL zu je  30W 
• Elektro-mechanisches Schalttafel  IP55 

• Standard configuration
• Structure made of galvanized metal sheet 
• Suction through high- efficiency electrical fan 
• Filtration composed of two rows of ANDREAE filters
• Light fixtures of 4TL 30W each
• IP55 Electromechanical control board

!Optionen auf Nachfrage! !Options on request!
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