
POWDER SYSTEM
Staubabsaugkabine
(horizontale Belüftung)

Powder spray booth 
(horizontal ventilation)

www.famsrl.eu
Azienda Certificata

UNI EN ISO 9001:2015
Cert. Nr. 50 100 11724

Booth intended for the suction and removal of powder 
produced by sanding operations.

Diese Kabine dient zur Absaugung und zur Entfernung des 
beim Abschleifen erzeugten Staubs
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DATENBLATT
DATASHEET 

MODELL 
MODEL

NUTZMASSE (mm LxTxH)
USEFUL DIMENSIONS (mm WxDxH)

LUFTLEISTUNG  (m3/h)
AIR FLOW (m3/h)

MOTORLEISTUNG (Kw)
MOTOR POWER (Kw)

BELEUCHTUNG
LIGHTING

PATRONENANZAHL
CARTRIDGES QUANTITY

PWD 1123 1000x1000xh.2360 8.000 3 1 Lichtpunkt 2Tzu je 58W  
1x light fixture 2TL 58W each one 2

PWD 2123 2000x1000xh.2360 11.000 5,5 1 Lichtpunkt 2Tzu je 58W 
1x light fixture 2TL 58W each one 4

PWD 3123 3000x1000xh.2360 15.000 7,5 2 Lichtpunkte 2Tzu je 58W 
2x light fixtures 2TL 58W each one 5

PWD 4123 4000x1000xh.2360 11.000+11.000 5,5+5,5 2 Lichtpunkte 2Tzu je 58W 
2x light fixtures 2TL 58W each one 6

PWD 5123 5000x1000xh.2360 15.000+15.000 7,5+7,5 3 Lichtpunkte 2Tzu je 58W 
3x light fixtures 2TL 58W each one 8
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• Standardkonfiguration
• Struktur, aus verzinkten unter Druck gebogenen 

Blechpaneelen
• Absaugung durch funkenfreie elektrische Gebläse 
• Absaugwand mit Latten, die durch, an der Rückseite 

angebrachte antistatische Polyesterpartronen 
realisiert wurde  

• Staubsammlungsbehälter 
• manuell betätigtes Druckluft-Reinigungssystem 
• Deckenbeleuchtung IP66
• elektro-mechanisches Schalttafel  IP55

• Standard configuration
• Structure made of galvanized metal sheet 
• Suction through a sparkproof electrical fan
• Slatted suction wall equipped with antistatic polyester 

cartridges placed at the back  
• Dust collecting drawers
• Compressed air filter cleaning system with manual 

start up
• IP66 Light fixtures
• IP55 Electromechanical control board

!Optionen auf Nachfrage! !Options on request!




